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KB-AV32A
视频联网报警方案设计
设

计

方

案

书

泉州市科立信智能科技有限公司
            第一章  前言

1.1 状况与需求分析

当今社会，商业发达、经济繁荣，人民生活水平显著提高。然而，社会治安不容乐观，各种违法犯罪活动时有发生，尤其是非法入侵、盗窃、抢劫、绑架、暴力等恶性案件给人民生命、财产安全带来严重威胁。

现代城市中，商铺、超市等商业场所非常集中，加之此类商业场所夜晚一般无人值守，成为不法分子频频作案的对象。另外，商铺、超市物品种类繁多，易引发火灾，所以防盗报警系统必不可少。
从目前所使用的安全防范技术手段来看，联网报警系统与视频监控系统是两个分割的、自成体系的安防系统，相互间缺少统一规划和技术协调，不能有效实现网络信息资源共享，因此也无法将报警、视频等信息及时的上传至接警中心。同时联网报警系统平台所具备的视频监控功能尚未充分开发利用，其作用没有得到全面发挥，造成了很大的资源浪费。针对现状针对目前现状，泉州科立信智能科技有限公司设计了一套视频报警系统平台，通过对原平台的升级可实现报警与视频完美结合。
1.2 系统设计原则

一个理想的单位除了要有合理的规划、配套的设施等“硬件”环境外，单位的"软件"环境也同样重要，保障每个工作人员生命财产安全，科立信联网报警系统的设计正是为了满足们日益增长的这一需求，综合应用各种现代技术，保障的人身财产安全。

本系统设计遵循以下原则：
1.2.1 以人为本：“人”是单位的主体，单位联网报警系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足这一特定使用功能。  

1.2.2 实用性：即要求每个单位的防范系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便,环节少，易学。

1.2.3 可行性：以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑相关部门归类管理的要求，使设计的方案现实可行。

1.2.4 先进性：系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，以充分保护业主的投资。

1.2.5 可靠性：系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

1.2.6 标准话、开放性：标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势，在可能的条件下，设计中采用的技术和新产品都尽可能是标准化、良好开放性的，并遵循国际上通行的通信协议。应用软件要用已商品化的通用软件，以减少二次开发的工作量和利于日后的使用维护。
1.2.7 可扩充性：单位报警系统设计中应考虑今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

1.2.8 方便易用性：单位联网报警系统是面向各种年龄层次使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学，凡可能给用户带来不便或操作复杂的主功能不予采用。
1.3 系统设计依据
此次系统设计遵循以下标准和规范：

《&&&&&&&小区，商场平面图》

GBT 21741-2008 《安全防范系统通用技术要求》

GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》

GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

GAT75-1994《安全防范工程程序与要求》

GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

GB 16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

GA 308-2001《安全防范系统验收规则》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》      

HYD41-01-1999《电子设备安装工程费用定额》      

GBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》   

GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》      

GA-T 70-2004《安全防范工程费用概预算编制办法》       

国家或行业批准的相关产品通用技术条件
1.4 视频联网报警系统优势

1.4.1  节省人力物力资源

每次报警时都有现场实时视频自动传到中心，中心可以通过视频准确判断是真报警还是误报，这样避免了因为盲目出警造成的人力物力浪费。以每次出警汽车行驶平均10公里算，一天少出警5次，一天节省车油费就高达200多元。

1.4.2  有利于取证

系统除现场能自动录像外（网络摄像机需配套内存卡，NVR/DVR需配套硬盘才能实现现场录像），报警后中心自动调用现场视频并自动电脑端录像，相关工作人员根据时间、设备编号查询或调用录像信息，便于案发后公安人员调查取证。
1.4.3  实时监测设备状态

由于是采用网络通信方式，通信速度快，接警中心可以实时监测主机状态，能做到随时掌握前端设备的工作状态是否正常，减少漏报及误报。

1.4.4  容量大，接警速度快

传统电话联网报警系统，警情接收时间大约在20S以上，且在警情多，容易出现拥堵，警情丢失。采用GPRS或TCP/IP方式联网，接警时间在1到3秒内且能承受同时大批量警情上传不拥堵丢失，极大的节省了出警反应时间，提高接警效率。

1.4.5  远程遥控编程

接警平台可直接远程对主机进行所有项编程，极大降低现场安装人员的技术要求。无论是对前期的安装调试，或是后期的维修维护都提供了极大的便捷性。

            第二章  系统介绍
2.1实际需求

    整个系统扩展灵活，可根据需要选配报警主机、摄像机类型及前端的探测器类型。中心软件基于大数据服务器，可同时管理上万台设备（设备容量与服务器配置相关），稳定可靠。

2.2应用范围

1、银行金融网点安全防范

2、电信、移动、连通三大运营商的基站、机房安全防范

3、电力部门的无人值守机房安全防范

4、市、县级商场、商铺、企业、加油站、银行网点、校园等安全防范

2.3系统拓扑结构
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2.4系统的组网结构

本系统可分为二大部分：视频与报警系统，管理软件系统。

视频与报警系统：主要由KB-AV32报警网络摄像机、有线/无线被动红外探测器、烟雾感应探测器、煤气感应探测器、紧急按钮、等组成。
    KB-AV32是我司专门为保全联网定制的网络传输、无线防区、视频与报警一体机。主机采用TCP/IP网络（也可Wifi连接）传输，
管理软件系统：中心服务器，KS-W110B智能联网接警中心软件组成。
   软件管理系统必须建立中心服务器，用户可直接使用我司服务器，或是自建服务器（本地自建或是租用阿里云），平台支持分组权限管理，即可实现多点同时接警、分级管理功能。在电脑端安装智能联网接警中心软件，通过软件用户可对主机进行远程控制与编程，安装调试简单，售后维护便捷。

2.4.1 工作原理

     KB-AV32支持64个无线探测器，可接入各种类型无线探测器。例如：

无线探测器KS-310DCT用于检测是否有人入侵，在检测范围内若有人走动则触发报警；

   无线紧急按钮KS-11D安装于固定位置，无线按钮可随身携带（需在报警主机可接收范围内），在遇紧急情况时按下紧急按钮直接触发报警；

烟感探测器用于安装在墙壁或天花板上，当发生火灾冒烟，触发烟感探测器报警                                      

无线门磁探测器KS-21AW用于安装门上，当他人非法打开时触发门磁报警

   探测器触发报警后，网络报警主机迅速响应，现场警号响起，并迅速将警情传输到各级接警中心平台，接警中心平台接收到报警后，语音提醒警情并自动弹出主机上的视频图像，平台可通过麦克风喊话现场。接警人员可根据现场视频，做出处理方案。

平时通过使用无线遥控器KS-13B，还可使用苹果/安卓APP随时查看实时视频、远程布撤防、双向对讲等功能。

2.5  W110B系统平台
平台优势

KS-W110B是我司最新开发的一款接警软件，改良产品系列是针对各类接警中心的应用需求而开发设计的。管理功能强大，非常适合各级接警中心、保安公司、小区，商场、气象站、公安、军事、金融等环境使用，新平台在传统接警平台的基础上，平台可接入网络摄像头，完美实现了报警与视频结合，用户可通过APP布撤防远程控制，操作简单，最大程度的保障了用户生命及财产安全。

平台具备如下丰富的管理功能：
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2.5.1 多账号管理功能
多中心接警：可实现总中心、分中心、公安110中心、保安公司中心等多个中心管理独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点底下的客户设备信息。
随时随地接警：只要电脑能上网，只要安装管理端软件，账户登入后，管理端软件自动从服务器加载该账户所对应网点底下的客户设备信息、报警记录等。
权限管理：每个账户可设置操作权限；一个网点可以对应多个账户，即每位接警员可独立分配账户登入平台接警；通过操作日记可查看到每位接警员的所有操作，便于人员管理。
2.5.2 报警与视频复核功能
平台支持的报警器类型：防盗报警器、网络摄像机、电气火灾预警、车辆GPS、智能门锁等
平台支持的摄像机型号：KB-AV32、KB-AV30、AV29、海康萤石云、中维世纪、雄迈、大华乐橙等网络摄像机。（其他厂家摄像机协议陆续接入中）
视频联动：平台可设置报警器防区关联指定海康萤石云、中维世纪等网络摄像机（或NVR某个通道视频），防区产生报警后可自动弹屏显示关联的视频。

报警后视频弹出界面：
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2.5.3 视频浏览和录像回放、下载功能

视频浏览
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远程录像回放和下载
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2.5.4 微信控制与推送功能

平台嵌入微信公众号，微信可直接对主机进行布撤防等日常操作。微信还可收到布撤防信息、报警信息、系统信息（平台可限制推送信息类型）。客户再也无需担心忘记带遥控器或忘记布防。
一个微信可以绑定多台设备（理论上无数量限制）；一台设备也可以被多个微信绑定。均由平台里分配管理。

信息推送界面         设备操作界面      地图查看界面
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2.5.5 K10 Plus手机APP管理
支持远程对主机进行布防、撤防、观看视频主机现场画面、与视频主机现场对讲、设备状态等功能（平台可限制推送信息类型）
支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等查看
支持对主机设置编程、无线探测器对码等操作
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设备状态                 信息记录                    系统设置

2.5.6 未按时布撤防提醒与统计功能
平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段（可精确到星期），在规定时间未收到对应信息，则平台会信息提醒。支持统计当天未按时布撤防设备。
在平台设备数量庞大时，往往担心设备因某些问题而没有布防，比如设备下线、客户忘记布防等原因。对每台设备或重要客户设置布撤防时间段，在每天晚上统计查看未按时布撤防客户，并采取相应措施。
主机未按时布撤防时间设置界面：
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2.5.7 完善的表单管理系统功能

平台支持处警单、维修单、缴费单、保险合同单录入、查询、统计、打印等管理，摒弃了以往繁琐的纸质文档登记。更便于运营商归档、查询及管理。
平台支持缴费单、保险合同单到期提前提醒功能。
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表单查询界面：                        处警单内容编辑界面：
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维修单内容编辑界面：                             保险合同单内容编辑界面：
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2.5.8 地图定位功能
平台嵌入百度地图，可准确定位设备位置，并可直接在地图上进行布撤防等日常操作。
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2.5.9 设备状态查询与统计功能

完善的设备管理系统，平台自动对设备归类及统计。如在线撤防、在线布防、离线等状态的设备数量。支持模糊查找、精确查找，迅速定位所需处理设备。无需担心平台设备数量大而不好管理。
平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所选中设备。无需繁琐的依次对每台设备进行操作布防
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设备信息管理界面：

2.5.10小科巡逻APP管理：

查看所有设备已巡逻、未巡逻、布防等状态
支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等
支持平台设置APP与主机的间距，进入地图区域自动巡逻信息上传平台
支持查看摄像机视频、设备状态、防区图等
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设备状态                 信息记录                   巡逻状态
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2.5.12报警处理流程
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硬件设备简易介绍

3.1 KB-AV32A网络报警摄像机
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●可学习8个遥控器，8*8个探测器，支持防拆，低电等报警类型，无线距离大于150米。
●720P百万高清，内置大功率阵列补光灯，夜视达6米
●网络全兼容，采用P2P技术，自动网络穿透，适应电信、联通、铁通等各种网络。
●网络接口RJ-45自适以太网接口，支持无线网络WIFI，WIFI距离大于100米。
●定制报警专用喇叭，声音洪亮响度大，实测分贝>95DB。
●报警信息秒上传到所关联的APP,支持android和IOS，独有报警铃声与震动声，确保用户第一时间收到。
●全新APP,人性化UI设计。
●独有的报警录像模式，极大提高SD卡存储的利用率。
●支持128G TF卡存储录像。
●CMS管理软件支持报警弹窗与自动录像功能，非常适合报警视频复核管理平台。
3.2 KS-310DCT有线被动红外探测器
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● 单片机数码处理。
● 双元红外传感器，灵敏度高。
● 三级灵敏度设计。
● 双通道智能信号处理。
● 抗白光。
● 抗电磁干扰。
● 提供外壳防拆报警输出。

	工作电压
	9.6V-13.8V
	待机电流
	≦25mA

	探测距离
	≧8米
	报警电流
	≦10mA

	探测角度
	130°X35°
	上电封锁时间
	60秒
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3.3 KS-318DCT 无线防宠物双红外探测器
● 双传感采集信号，有效防35KG宠物误报 
● 使用双红外信号对称原理+微处理信号分析，极大提高系统稳定性
● 自动温度补偿，适应环境变化
● 专用滤光镜片，抗白光强度可达1000LUX。
● 计数脉冲设置灵敏度，增强抗干扰性能

	工作电压
	3V(2节五号电池）
	待机电流
	≦80mA

	探测范围
	12米/110°
	工作温度
	—10°~+50°

	发射频率
	433.92Mhz
	上电封锁时间
	60秒

	发射距离
	300米（开阔地）
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3.4 SS-169无线烟雾探测器
● 对各类早期火灾发出的烟雾及时作出报警，分贝可达85db以上
● 监视面积：60平方米。配置优质电池，最高可使用3年以上。
● 烟外壳采用ABS防火阻燃材料，高端打磨设计简洁美观，耐热不短路。
● 智能探测技术准确，稳定，灵敏性能高，保障人身及财产安全。
● SS-169W1：无线频率：315MHz；SS-169W2：无线频率：433.92MHz。

	工作电压
	9V电池
	报警电流
	≦35mA

	发射频率
	315MHz（169W1）
433.92MHz(169W2)
	发射距离
	200米（开阔地）

	
	
	报警音量
	≧85dB

	待机电流
	≦10μA
	工作稳定
	-10°-55°
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3.5 KS-11D无线紧急按钮
● 具有发射距离远的特点(开阔地可达800米)。
● 无线发射电路采用声表面波谐振器(SAW)稳频,稳定可靠。
● 采用微功耗设计。
系统设备清单
	设备名称
	型号
	备注

	网络报警摄像机
	AV32
	探测器种类及数量可根据环境及防范位置选择无线不同型号自行选定


	无线被动红外探测器
	KS-310DCT
	

	无线防宠物被动红外探测器
	KS-218DCT
	

	无线烟雾探测器
	SS-169
	

	无线紧急按钮
	KS-11D
	




